
 
 

Glühkerzen prüfen  beim Y25DT 
 
Diese Anleitung soll dazu dienen einen Ausfall einer oder mehrerer Glühkerzen (GK)  mit einfachen 
Mitteln festzustellen.  Es kann keine Aussage über die Leistungsfähigkeit einer GK gemacht werden. 
 
Es gibt eine ganz einfache „grobe“ Methode um einen Ausfall festzustellen. 
 
1.  Den Stecker vom Relais K25 abziehen  -  ACHTUNG dieser Stecker lässt sich meistens nur sehr 
schwer abziehen. 
 
 
 
 

 
 

2. Mit einer Prüflampe zwischen Batterie+  und den Pins 1,2,3,7,8,9 prüfen. 
 

Brennt die Lampe, ist die entsprechende GK mit großer Wahrscheinlichkeit in Ordnung. 
Pin 1  =   Zyl. 6 
Pin 2  =   Zyl. 5 
Pin 3  =   Zyl. 4 
Pin 7  =   Zyl. 3 
Pin 8  =   Zyl. 2 
Pin 9  =   Zyl. 1 
 



 
Etwas genauer ist es den Widerstand der GK im kalten Zustand zu messen. 
 
 

1. Wie vor  - Stecker abziehen 
2. Widerstand  zwischen Stecker (gleiche pins wie bei der Lampenmethode) und Masse prüfen. 

Der Widerstand muß kleiner als 5Ohm sein 
für  GK  6. Zyl.  -  am Beispiel Prüfmethode lt. TIS 

 

     
 ……  wenn NEIN …. 

  
 
 
Eine defekte Glühkerze wird nicht als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. 
Lediglich Fehler das Glühzeitrelais – K25 – betreffend werden abgelegt (P0380) 
Das K25 schaltet nicht nur das Vorglühen sondern auch ein Nachglühen, welches aber nicht an der 
Kontrolllampe ersichtlich ist.  Die Kontrolllampe leuchtet nur während des Vorglühens um anzuzeigen 
wann gestartet werden kann 
 
Für oben beschriebenen Test braucht die GK  nicht ausgebaut zu werden – was zusätzlich den Vorteil 
hat, es wird die Leitung gleich mitgemessen. 
 
 
 
 
 



Anbei noch eine Prüfanleitung aus einer Broschüre v on  NGK 
 

 
 
 
 
 
 


